


Teknik Ölçüler

H5 5. Teker Yüksekliği 1.250 mm 
L Toplam Araç Uzunluğu (kapalı/uzamış) 13.150 mm/ 

18.650 mm
GL Deveboynu uzunluğu 3.600 mm
PL Havuz  uzunluğu 6.750mm/ 

2.250mm
PH Havuz yüksekliği (yüklü) 325 mm
PF Havuz Yerden Yükseklik 200 mm
W Toplam Genişlik 2.540 mm

Teknik Kapasite

Boş ağırlık 12.000 kg ±%3
Teknik olarak Toplam Ağırlık (80 km/sa)  39.400 kg 
Teknik olarak Toplam Ağırlık (60 km/sa) 41.200 kg  
Teknik olarak Toplam Ağırlık (40 km/sa) 42.000 kg

Teknik Özellikler

Şasi S700 MC Yüksek Mukavemetli Çelik
Dingil ve Süspansiyon SAF dingiller, 12 ton teknik kapasiteli, hava süspansiyonlu ve kampanalı frenler
Fren Sistemi 71/320/EEC yönetmeliğine uygun Wabco EBS 2S/2M, çift devreli elektro-pnömatik fren sistemi
Elektrik Sistemi 76/756/EEC yönetmeliğine uygun 2 x 7 pin soketli, 24 volt aydınlatma sistemi
Deve Boynu 18 ton kapasiteli Hidrolik Hareketli 
Havuz Boyutları 6.750 mm uzunluğunda , 5.500 mm uzamalı, 325 mm yerden havuz yüksekliği
Dümenleme Hidrolik Dümenlemeli
Hidrolik Aks kontrolü Radyo kontrollü uzaktan kumanda
Lastikler 8 + 1 Adet Michelin 245/70 R 17,5
Dingil Hizalama Otomatik Hizalama Sistemi
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